
 

 

 

  

 

 

 

 
          

 
 

 

 

 

 

 

 

                   

                           - Ebook da construção –  

Vai construir 

ou reformar? 

Preços & Custos             

 

 

 

 

 

 

   Olá, tudo bem?  

Aqui, vai obter dicas, orientações, informações e um conjunto 
de preços e custos, para registro formal de preços de 
produtos ou de prestação de serviços, da construção civil 
residencial, em Belo Horizonte. 

Os custos e composição dos custos da construção, são uma 
estimativa parcial para o valor do metro quadrado (m²) de 
construção, refletindo a variação mensal dos custos de 
construção imobiliária com materiais, equipamentos e mão de 
obra, a partir de um projeto-padrão específico, tomando-se 
os preços no varejo do material de construção, vendido nos 
depósitos de material de construção em               Belo 
Horizonte.  

 
 
 
 

        Projeto básico 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Projeto básico para orçamento analítico de uma casa de 38 
m², com 2 quartos, 01 sala conjugada com cozinha e 01 
banheiro, que contempla uma cesta de materiais, mão de 
obra e equipamentos. Este Projeto serve como base para 
o orçamento em 03(três) padrões conforme as 
especificações de materiais a partir da norma ABNT NBR 

12721-200, que toma o padrão Lotes básicos - Projetos-

padrão residenciais – Baixo, Normal e Alto – H1. 

Na formação do custo não são considerados valores de 
terreno, fundações especiais; elevadores;  instalações de ar 
condicionado, calefação, telefone interno, fogões, 
aquecedores, “playgrounds”, equipamento de garagem, etc.; 
obras complementares de terraplanagem, urbanização, 
recreação, ajardinamento, ligações de serviços públicos, 
etc.; despesas com instalação, funcionamento e 
regularização do condomínio, além de outros serviços 
especiais; impostos e taxas; projeto, incluindo despesas com 
honorários profissionais e material de desenho, cópias, etc.; 
remuneração da construtora; remuneração do 
incorporador, outros.  



 

 

 
 
 

 
 
 

 

Dicas & Cuidados  
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dicas & Cuidados  
 

  



 

 

 
 

 
 
 

 

ETAPAS DO SERVIÇO INSUMO Un Qt

FUNDAÇÃO - (baldrame de bloco de concreto) Cimento sc 50 kg 13

Areia                                                                                     m3                 1,5

Pedra m3                 1,5

Cal sc 0,5

Bloco-canaleta 10 x 20 x 40 cm un 95

Bloco-canaleta 20 x 20 x 40 cm un 95

Ferro 6,3 mm kg 18,9

Impermeabilizante kg 3,8

ALVENARIA - (parede + verga + cinta de amarração) Cimento sc 50 kg 3

Areia m3 1

Cal sc 2

Pedra m3 0,2

Bloco 10 x 20 x 40 cm un 1365

Bloco-canaleta 10 x 20 x 40 cm un 124

Ferro 6,3 mm kg 24,8

LAJE Laje pré-fabricada m2 38,2

Cimento sc 50 kg 11

Areia                                                                                     m3                 1

Pedra m3                 1,5

TELHADO Caibro de madeira 5 x 6 cm m 50

Prego 17 x 21 kg 7

Telha ondulada fibroc. e= 6 mm m2 62

Cumeeira artic. fibrocimento m 7

Parafusos 8 x 110 mm + conjunto de vedação un 100

REVESTIMENTO DAS PAREDES (chapisco + emboço + reboco) Cimento sc 50 kg 13

Areia m3 3,5

Cal sc 45

PISO (contrapiso + cimentado) Cimento sc 50 kg 17

Areia                                                                                     m3                 3

Pedra m3                 3

ESQUADRIAS Caixilho de ferro m2 4

Porta de ferro 0,80 x 2,10 m un 1

Porta de madeira 0,60 x 2,10 m un 1

Porta de madeira 0,70 x 2,10 m un 2

Porta de madeira 0,80 x 2,10 m un 1

PINTURA (paredes + esquadrias) Cal sc 7

Oléo de linhaça litro 5

Tinta a óleo (barra lisa) litro 3

Líquido preparador litro 1,5

Zarcão ou grafite (caixilhos e porta de ferro) Litro 1

Esmalte sintético (caixilhos e porta de ferro) Litro 1

Verniz (porta de madeira) litro 4

Aguarrás litro 1

VIDROS Vidro liso e = 3 mm                                                         m2                 4,3

Vidro fantasia e = 3 mm m2                 0,4

LOUÇAS (peças hidráulicas) Lavat. de louça branca s/coluna un 1

Bacia sifonada de louça branca un 1

Pia de cozinha 0,60 x 1,10 m un 1

Tanque de concreto un 1

INSTALAÇÕES (de água, esgoto e elétrica) Kit de água un 1

Kit de esgoto un 1

Kit elétrico un 2

REFORMA OU CONSTRUÇÃO

 

Quantidades de 
Material de Construção 

 

 

 

 
         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preços medianos do 
Material de Construção 

 

1 Aço CA-50  Ø  10 mm (3/8) barra 12 m 72,00

2 Areia Média m³ 229,00

3 Argamassa p/ cerâmica saco/20kg 24,00

4 Bacia sanitária branca sem caixa acoplada unidade 239,00

5 Bancada de pia de mármore sintetico com cuba unidade 229,00

6 Bloco cerâmico para alvenaria (ti jolo 8 furos) 9x19x29 cm unidade 1,65

7 Bloco de concreto sem função estrutural 19x19x39 cm (0,20) unidade 5,10

8 Caibro (6x4) unidade 58,40

9 Caixa d'agua, 500L unidade 249,00

10 Caixa de inspeção para gordura m 135,00

11 Caixa de Luz (4x2) m 4,50

12 Caixa de Luz (4x4) m 4,50

13 Caixa de passagem de pvc (pluvial) unidade 135,00

14 Caixilho de ferro (fundido 1 x 10) unidade 50,00

15 Cerâmica 15 x 15 (Parede/Piso) m² 40,00

16 Chapa compensado resinado 17 mm 2,20 x 1,10m m² 87,00

17 Chuveiro (maxiducha) unidade 93,00

18 Cimento CP-32 II saco 50 kg 36,00

19 Concreto fck= 25 Mpa abatimento 5 +- 1 cm, brita 1 e 2 pré-dosado m³ 523,00

20 Conduíte 1/2" unidade 1,50

21 Disjuntor tripolar 70 A unidade 131,00

22 Emulsão asfáltica impermeabilizante - para laje (FRIO ASFALTO) 20 kg 280,00

23 Esquadria de correr 2,00 x 1,20 m, em 4 folhas (2 de correr), em alumínio anodizado m² 753,00

24 Fechadura para porta interna, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado. unidade 77,00

25 Fio de Cobre anti- chama, isolamento 750, # 2,5 mm² 100 m 270,00

26 Impermeabilizante para fundação Kg 280,00

27 Janela de correr 1,20x1,20m em duas folhas em perfi l  de chapa de METALON dobrada nº 2 m² 595,00

28 Lavatório louça branca sem coluna unidade 189,00

29 Pedra brita nº 2 m³ 259,00

30 Pia de cozinha (inox concreado) (1m) unidade 54,00

31 Placa cerâmica (azulejo) 20 x 20 cm PEI II, cor clara, imitando pedras naturais m² 43,00

32 Placa de gesso 60 x 60 cm.  unidade 23,00

33 Porta Interna semi-oca para pintura 0,60x 2,10 cm unidade 249,00

34 Registro de pressão cromado 1/2'' (Apenas a base) unidade 74,00

35 Registro de pressão cromado Ø 1/2" unidade 74,00

36 Sifão Pia (pvc, sanfonado) unidade 9,00

37 Sifão Tanque (pvc, sanfonado) unidade 9,00

38 Tampo (bancada) de mármore branco 2,00 x 0,60 x 0,02 cm unidade 229,00

39 Tanque de mármore sintético (bojo único) 50L 130,00

40 Telha ondulada de fibrocimento 6 mm  2,44x1,10 m m² 78,00

41 Tinta Latex PVA 18 l 199,00

42 Torneira p/ banheiro padrão, 1/2" unidade 59,00

43 Torneira p/ pia padrão, 1/2" unidade 99,00

44 Torneira p/ tanque padrão, 1/2" unidade 38,00

45 Tubo de ferro galvanizado com costura Ø 2 1/2" unidade 108,00

46 Tubo de PVC rígido reforçado p/ esgoto 150 mm 6 m 295,00

47 Tubo PVC 40 mm para caixa sinfonada unidade 45,00

48 Tubo PVC Água Fria 20mm SOLDÁVEL 6 m 25,00

49 Vidro l iso transparente 4 mm colocado c/ massa. m² 121,00

Mão de obra  

50 Pedreiro hora 31,11

51 Servente hora 20,2

Despesas administrativas  

52 Engenheiro hora 78,00

Equipamentos

53 Locação de betoneira 320 I dia 25,30

BELO HORIZONTE - PREÇO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MÃO DE OBRA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTO, EM R$1,00 - março 2025

ITEM MATERIAL UNIDADE PREÇO



 

 

 
 

 
   

 

 

 

 

   

Composição dos custos da construção 
em padrão R1-B - Baixo 

Alvenaria convencional – Parede concreto – Steel Frame – Wood Frame 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Composição dos custos da construção 
em padrão R1-N - Normal 

Alvenaria convencional – Parede concreto – Steel Frame – Wodd Frame 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição dos custos da construção 

em padrão R1-A - Alto 
Alvenaria convencional – Parede concreto – Steel Frame – Wodd Frame 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

Custos da Construção 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custos CASA SUSTENTÁVEL 
 

 

 

 

 

 

Custos da Reforma Banheiro e Cozinha 
 

 



 

 

                                                          

METODOLOGIA 

 

 

               

 

 

 

      Preços 

       Preços medianos são obtidos a partir de 
uma pesquisa mensal de preços de uma 
cesta de material de construção, 
praticados nos depósitos de material de 
construção, na cidade de Belo Horizonte. 

 

     Custos 

      Na formação do custo não são 
considerados os seguintes itens: terreno, 
fundações especiais; - elevadores; - 
instalações de ar condicionado, calefação, 
telefone interno, fogões, aquecedores, 
“playgrounds”, de equipamento de 
garagem, etc.; - obras complementares de 
terraplanagem, urbanização, recreação, 
ajardinamento, ligações de serviços 
públicos, etc.; - despesas com instalação, 
funcionamento e regularização do 
condomínio, além de outros serviços 
especiais; - impostos e taxas; projeto, 
incluindo despesas com honorários 
profissionais e material de desenho, 
cópias, etc.; - remuneração da 
construtora; - remuneração do 
incorporador. Os Preço e os Custos 

Unitários da Construção, são calculados, a 

partir da norma ABNT NBR 12721-200, que 

toma o padrão Lotes básicos - Projetos-

padrão residenciais – Baixo, Normal e Alto 

– H1 e os preços praticados no varejo de 

materiais de construção e os salários 

pagos na construção civil. 

 

 
 

 
 
      Casa sustentável 
 
       Na formação do custo foi considerada uma 

casa de padrão popular com elementos 
sustentáveis em todas as etapas possíveis 
da sua construção, tais como: alvenaria, 
revestimento, instalações hidráulicas e 
elétricas, louças e metais, entre outros. A 
casa foi projetada empregando blocos 
estruturais de isopor, telhas PET, piso 
vinílico, pastilhas PET, ladrilho hidráulico, 
tinta mineral natural, reaproveitamento 
de água da chuva, geração de energia 
fotovoltaica, aquecimento solar, lâmpadas 
de LED, bacia sanitária com triturador e 
torneira temporizada.  

 

     Reforma 
 

      Custos com a reforma de um banheiro e de 
uma cozinha com área de serviço, 
considerando-se o seguinte padrão: Lotes 
básicos - Projetos-padrão residenciais – 
Baixo, Normal e Alto. Para o cálculo dos 
gastos, tomam-se os preços no varejo de 
materiais de construção e os salários 
pagos na construção civil para o setor de 
construção, na cidade de Belo Horizonte.  
Nas estimativas desses orçamentos, são 
consideradas apenas: troca de 
revestimentos de piso e parede, novas 
instalações hidrossanitárias e elétricas e 
substituição de louças, metais e 
esquadrias. Estão incluídos gastos com 
materiais de construção, metais, louças, 
material hidráulico e elétrico, salário da 
mão de obra, serviços, entre outras 
despesas. gastos como muito costuma-se 
fazer.  

 

 

 
 

           Ebook da construção  

 

Publicação, mensal, do Centro de Economia e 

Estatística Aplicada – CEEA, da Faculdade de 

Engenharia e Arquitetura da Universidade 

FUMEC. Rua Cobre, 200 Bairro Cruzeiro CEP: 

30.310-190 Belo Horizonte MG – Brasil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

LEIA, PARTICIPE, CONTRIBUA 

 
CONTATOS 

 
centrodeeconomiaeestatistica@fumec.br 

 

VISITE NOSSO SITE 

 
www.centrodeeconomiaeestatistica.com 
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